
   

Parâmetros Técnicos 

Sensor de Imagens 1/3" CMOS  1/3" Starlight CMOS  1/2.9" CMOS   

Resolução 1.3Megapixel 1.3Megapixel 2.0Megapixel 

Sistema de TV  PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC 

Pixels 1280(H)*960(V) 1280(H)*960(V) 1920(H)*1080(V) 

Iluminação Mínima 
Color. 0.1Lux，0 Lux com 

IR 

Color. 0.01Lux，0 Lux com  

IR 

Color. 0.05Lux，0 Lux com 

IR 

Relação Sinal/Ruído ≥41dB ≥60dB ≥56dB 

Modo Dia/Noite Troca de colorido para preto e branco automaticamente  

Sistema de Sincro. Interno 

Compensação de luz de 

fundo 
AUTO 

Balanço de branco AUTO 

Obturador Eletrônico AUTO/1/50（1/60）-1（50，000Seg） 

Função WDR ﹨ Digital WDR ﹨ 

Saída de Vídeo Padrão AHD，saída 720P Padrão AHD，saída 1080P 

Ângulo de visão 120°/150°/170°/outro 

Qtd Leds IR 5 pcs LEDs 

Distância IR ≤3 metros 

Impermeabilidade IP69K 

Temp. Operacional -20°C~+70°C 

Alimentação DC12V±10% 

Consumo ≤2W 

 


